
KİMYA HORTUMLARI
CHEMICAL HOSES

Kimya   endüstrisinde   kullanýlan   hortumlar   görevleri   gereði  
sýra dýþý kimyasal patlamalar, farklý kimyasal maddeler 
gibi kimyasal rezistanlara sahip olmalýdýr. Bununla birlik-
te yüksek sýcaklýklar dinamik yükler gibi mekanik streslere 
de dayanýklý olmasý gerekmektedir. TECHNIFLEX kimyasal 
hortumlar bütün bu ihtiyaçlara cevap verecek þekilde 
tasarlanmýþtýr. Kimyasal ihtiyaçlarýnýza göre biz tam ola-
rak size hitab edebilecek hortumlarý belirleriz, Çok farklý 
kimyasal rezistans sorunlarýnýzýn çözümü için lütfen  
bizimle irtibata geçiniz, size teknik yol göstermekten mutluluk 
duyacaðýz.

Chemical industry needs mixing various materials; this 
can lead to improvement or worsening of chemical 
resistance. Therefore, hoses subject to chemical usage 
should be produced according to chemical requirements 
such as extreme chemical exposure, higher tempera-
tures, and associated dynamic and mechanical stresses.
TECHNIFLEX chemical hoses are designed to yield all 
of these requirements. With reference to your needs, 
we determine the exact hoses, to solve your problems 
please give us a call, we would be very glad to give you 
the assistance.
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TechniConnect 02

MATERYAL:
Kumaþ Duvarý : PVC Kaplý kumaþ
	 • Aðýrlýk : 630 gr/m2

	 • Çekme Dayanýmý : Warp 200 kg.F, Weft 200 kg.F
	 • Kumaþ Dayanýmý : Warp 25 kg.F, Weft 25 kg.F
	 • Kalýnlýk : 0,55 mm
	 • Renk : Sarý – Siyah – Gri - Yeþil
Dýþ Spiral : Galvaniz Çelik

UYGULAMALAR:
• 	 Klima
• 	 Havalandýrma
• 	 Emiþ uygulamasý
• 	 Hava emiþi ve transferinde
• 	 Çadýr havalandýrmasý / ýsýtmasý
• 	 Kaynak dumaný emme sistemleri
• 	 Düþük basýnç uygulamalarý
• 	 Araç havlandýrmasý
• 	 Gemi havalandýrmasý
•	 Asfalt plentleri filtrelerinde
•	 Matbaa tesislerinde
•	 Tünel - Maden havalandırması

ÖZELLİKLER:
• 	 Mekanik hasarlara karþý dayanýklý
• 	 Güçlü
• 	 TechniConnect 01 e göre daha güçlü 			 

materyal
• 	 Flexibilitesi yüksek, kompresyon oraný 1:7
• 	 Aþýnmaya karþý dýþtan galvaniz spiral
• 	 Son derece saðlam imalat yöntemi

MATERIAL:
Wall fabric : PVC Coated Fabric
	 • Weight : 630 gr/m2

	 • Tensile : Warp 200 kg.F, Weft 200 kg.F
	 • Tear : Warp 25 kg.F Weft 25 kg.F
	 • Thickness : 0,55 mm
	 • Color : Yellow – Black – Grey - Green
External Helix : Galvanised Stell

APPLICATIONS:
• 	 Air conditioning
• 	 Ventilation
• 	 Suction plants
• 	 Ducting and extraction of air
• 	 Tent ventilation / heating
• 	 Weld fume extraction
• 	 Low pressure applications
• 	 Vehicle ventilation
• 	 Ship ventilation
• 	 Asphalt plent filters
• 	 Printing industries
• 	 Tunnel - Mining ventilations

PROPERTIES:
• 	 Good resistance to mechanical damage
• 	 Robust
• 	 Highly flexible, compressibility 1:8
• 	 External galvanised steel helix protects against 		

abrashion
• 	 Extremely connect production system
• 	 Stronger than TechniConnect 01
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TechniConnect 11

MATERYAL:
Kumaş duvarı : Neoprene kaplı cam elyaf kumaş
     • Ağırlık : 350 gr/m2

         • Çekme Dayanımı : Atkı : 260 daN/5 cm
                                         Çözgü : 175 daN/5 cm
     • Ek Kalınlığı : 0,24 mm
     • Renk : Siyah
Dış Spiral : Galvaniz Çelik

UYGULAMALAR:
•   Taşıt yapımında
•   Klima ve havalandırma
•   Kimyasal Tesislerde
•   Motor yapımıda
•   Düşük basınç uygulamalarında
•   Egzos transferinde
•   Sıcak ve soğuk hava transferlerinde
•   Korozif ortamlarda

ÖZELLİKLER:
•   Düşük bükülme yarıcapı
•   Özel birleştirme metodu, hortum un spiral ve 
	 kumaşını sağlam bir şekilde birbirine 
	 kilitlenmesini garanti eder.
•   Gelişmiş Sıcaklık Direnci
•   Titreşim e dayanıklı
•   İyi Kimyasal Direnci
•   Son derece Esnek
•   Son Derece Sıkıştırılabilir (1:6 Oran)
•   Dışındaki Spiral Aşınmaya Karşı Korur
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KİMYA HORTUMLARI
CHEMICAL HOSES

MATERIAL:
Wall fabric : Fireproof Neoprene coated Glassfabric
	 • Weight : 350 gr/m2 

• Tensile : Warp : 260 daN/5cm - 
                       Weft : 175 daN/5cm 

• Thickness : 0.24 mm 
• Color : Black

External Helix : Galvanised Steel

APPLICATIONS:
• 	 Vehicle construction
• 	 Air conditioning/ ventilation
• 	 Chemical plants
• 	 Engine construction
• 	 Low pressure application
• 	 Exhaust fumes equipment
• 	 Transfer of hot or cold air
• 	 Extraction of corrosive media

PROPERTIES:
•   Small bend radius
•   Special clamping method guarantees high
	 tensile strength between hose material and 
	 external helix
•   İmproved temperature resistance 
•   Vibrationproof
•   Good chemical resistance
•   Highly flexible
•   Extremely compressible ca. 1:6
•   External steel helix protects againt abration
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KİMYA HORTUMLARI
CHEMICAL HOSES

MATERYAL:
Kumaş Duvarı : Hypalon kaplı cam elyaf kumaş 
    	• Ağırlık : 400 gr/m2

	 • Çekme Dayanımı : Warp : 180 daN/5cm
		            	             Weft : 150 daN/5cm
    	• Ek Kalınlığı : 0,40 mm
    	• Standart Uzunluk : 5 mt. - 10 mt. 
    	• Renk : Siyah
Dış Spiral : Galvaniz Çelik

UYGULAMALAR:
• 	 Araç havalandırma
• 	 Egzos transferinde
• 	 Sıcak  ve soğuk hava nakli
• 	 Klima ve havalandırmada
• 	 Düşük basınç uygulamalarında
• 	 Motor  yapımında
• 	 Korozyona karşı dayanıklı
• 	 Kimyasal Tesislerde

ÖZELLİKLER:
• 	 Son derece esnek
• 	 Gelişmiş sıcaklık direnci
• 	 Düşük bükülme yarıcapı
• 	 Son derece esnek
• 	 1:5 Oranında sıkıştırılabilir
• 	 Egzos ekipmanlarında
• 	 Son derece hafif
• 	 Titreşime dayanıklı
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TechniConnect 12

MATERIAL:
Wall fabric : Hypalon Coated Glassfabric 

• Weight : 400 gr/m2 
• Tensile : Warp : 180 daN/5cm - 

		      	      Weft : 150 daN/5cm  
• Thickness : 0.40 mm 
• Standart Lenght : 5 mt. - 10 mt. 
• Color : Black

External Helix : Galvanised Stell

APPLICATIONS:
• 	 Granule dryers
• 	 Extraction of aggressive media
• 	 Air conditioning
• 	 Ducting of hot and cold air
• 	 Vehicle construction
• 	 Exhaust equipment
• 	 Low pressure application
• 	 Standard hose for industry
• 	 Engine construction

PROPERTIES:
• 	 Extremely flexible
• 	 İmproved temperature resistance
• 	 Small bend radius
• 	 Hardly inflammable
• 	 Compressible ca. 1:5
• 	 Exhaust equipment
• 	 Extremely lightweight
• 	 Vibrationproof
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TechniConnect 24

KİMYA HORTUMLARI
CHEMICAL HOSES

MATERYAL:
Hortum Cidarý : PTFE (Teflon) Kaplý kumaþ
	 • Aðýrlýk : 155 - 270 gr/m2 Çapa göre 
	    deðiþmektedir
	 • Çekme dayanýmý : Warp: 800 N/5cm, 
			               Weft: 1200 N/5cm
	 • Renk : Kahverengi
Dýþ Spiaral : Galvaniz çelik

UYGULAMALAR:
• 	 Sýcak hava transferi
• 	 Egzoz transferi
• 	 Savunma sanayi ýsý transfer uygulamalarý
• 	 Gýda ve Ýlaç sektörü tanecik transferi
• 	 Düþük basýnç uygulamalarý
• 	 Korozif materyal transferi
• 	 Kimya tesisleri
• 	 Solvent nakli
• 	 Boya buharý nakli

ÖZELLİKLER:
• 	 Yüksek sýcaklýk dayanýmý
• 	 Kimyasallara karþý mükemmel dayaným
• 	 Saðlýða elveriþli
• 	 Düþük kývrýlma yarýçapý
• 	 Ýyi kompresyon oraný: 1:7
• 	 Dýþ aþýnmaya karþý galvaniz çelik spiral
• 	 Güçlü mekanik birleþtirme tekniði ile üretim
• 	 Hafif
• 	 Ortam sýcaklýk deðiþimlerine karþý dayanýklý

MATERIAL:
Wall fabric : PTFE Coated Fabric
	 • Weight : 155-270 gr/m2 It changes due to diameter 

• Tensile : Warp : 800 N/5cm,  
		       Weft : 1200 N/5cm 
• Color : Brown

External Helix : Galvanised Stell

APPLICATIONS:
• 	 Hot air transfer
• 	 Defence industries
• 	 Food chips transfer
• 	 Low pressure applications
• 	 Extraction of corrosive materials
• 	 Chemical Plants
• 	 Extraction of solvents
• 	 Paint mist exhaust

PROPERTIES:
• 	 Good temperature resistance
• 	 Extremely chemical resistance
• 	 Suitable for health
• 	 Small bend radius
• 	 Good compressibility: 1:7
• 	 Ext. galvanised steel helix protects against abrashion
• 	 Extremely connect production system
• 	 Lightweight
• 	 Excellent weather resistance
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TechniConnect 24 AS

KİMYA HORTUMLARI
CHEMICAL HOSES

MATERYAL:
Kumaş Duvarı: PTFE lamine cam Elyaf kumaş
    	• Ağırlık : 155-270 gr/m2

	 • Çekme Dayanımı : 800 N/5 cm 1200 N/5 cm
	 • Ek Kalınlığı : 0.08 - 0.25 mm 

	 • Renk : Siyah
Dış Spiral : Galvaniz Çelik

UYGULAMALAR:
• 	 Boyahanelerde
• 	 İlaç endüstrisi
• 	 Elektrik arkı oluşabilecek yerlerde
• 	 Düşük basınç uygulamalarında
• 	 Çözücülerin dış ortama atılması
• 	 Kıvılcım çıkarabilen patlayıcı gaz ve buharların  

naklinde
• 	 Kimyasal Tesislerde
• 	 Boya, ahşap ve kağıt endüstrisinde

ÖZELLİKLER:
• 	 Son derece esnek
• 	 Mükemmel hava direnci
• 	 Hortum iç duvarı yapışmaz yüzeylidir
• 	 Yüzey direnci Ro<106 Ohm
• 	 Düşük bükülme yarıcapı
• 	 Mükemmel kimyasal direnç
• 	 Düşük ve yüksek ıslara dayanıklı
• 	 Özel birleştirme metodu, hortum un spiral ve 		

kumaşını sağlam bir şekilde birbirine kilitlenmesini 	
garanti eder.

• 	 1:6 oranında sıkıştırılabilir
• 	 Hortum dış duvarı materyali oldukça sağlamdır
• 	 Optimum  düzeyde yüzeyinde akışkan barınamaz
• 	 Dış spiral aşınmaya karşı korur

MATERIAL:
Wall fabric : Multilayered PTFE laminate glassfabric  
	 • Weight : 155-270 gr/m2 

• Tensile : Warp : 800 N/5 cm Weft : 1200 N/5 cm 
• Thickness : 0.08-0.25 mm 
• Color : Black

External Helix : Galvanised Steel

APPLICATIONS:
• 	 Paint mist extraction
• 	 Pharmaceutical industry
• 	 Endangered areas, where electrical conductivity acc. 

To ATEXis required
• 	 Low pressure application
• 	 Extraction of solvents
• 	 Extrction and conveyance of aggressive media, 

explosive gases and 
• 	 Chemical plants
• 	 Paint, wood and paper industries

PROPERTIES:
• 	 Highly flexible
• 	 Excellent weather resistance
• 	 Construction is qualified for application  

in 94/9/EC-zone 0/20 (ATEX)
• 	 Hose wall with non stick surface
• 	 Surface resistivity Ro<106 Ohm
• 	 Small bend radius
• 	 Excellent chemical resistance
• 	 Heat and cold resistant
• 	 Special clamping method guarantees high tensile 

strength between hose material and external helix
• 	 Extremely compressible ca. 1:6
• 	 Outer hose wall of robust material
• 	 Optimum flow characteristics
• 	 External steel helix protects against abrasion
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