
TÜNEL / MADEN HAVALANDIRMA HORTUMLARI
TUNNEL / MINING VENTILATION HOSES

Tünel veya maden havalandýrma sistemlerinde en önem-
li unsur  gerektiði kadar havanýn tünele/madene basýlmasý  
veya gerektiði kadar havanýn tünelden/madenden  
emilmesidir. Tünel veya madenler yapýlarý veya görevleri 
gereði düz þekilde devam edemeyebilirler. Eðimleri veya 
virajlarý olabilir. Böyle durumlarda TECHNICONNECT 
hortumlarý üstün performans sergilerler. Dönüþlerde veya 
bükülmelerde spirali sayesinde kesitalaný deðiþmez ve 
basýnç kaybý en alt seviyede tutulur. Tünelden veya ma-
denden hava emilmesi gerektiðinde ise en güvenilir, en 
pratik ve en efektif TECHNICONNECT hortumlarý görül-
mektedir. Baþlıca üstünlükleri sayacak olursak:

• Pratik, baðlantý ve aský aparatlarý ile çok kolay kurulum

• Dönüþlerde ve bükümlerde kesit alaný deðiþmez

• Vakum yapýlabilir

• Çok daha uzun servis zamaný

• Yer altýnda mekanik mukavemet unsuru

• Fayda/maliyet oraný yüksek

• Klasik hava kanallarýna göre daha az basýnç kaybý

The most important factor in tunnel and mining applica-
tions is to pres or vacuum the required air into the tun-
nel or mining areas. Because of the nature of the tunnel/
mining areas, there are turning points and sloped areas. 
In these cases, TECHNICONNECT hoses have higher  
performance. At bending or turning points, the vertical and 
horizontal section does not change because of the spiral 
and the pressure loss is very lower. The most effective, 
safety and practical way of suction the air from tunnel/min-
ing is TECHNICONNECT hoses. The advantages of the 
hoses are :

• 	 Practical, easy installation with connection elements 	
	 and hanging apparatus

• 	 Cross section area does not change in turning or 	
	 bending points

• 	 Vacuum is possible

• 	 Long service life

• 	 Mechanical endurance factor in underground

• 	 Benefit/cost ratio is higher

• 	 Lower pressure loss compared with classic air ducts
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TechniConnect 01 FR

MATERYAL:
Kumaş Duvarı : PVC Kaplı Kumaş, Alev Yürümez Özellikte
	 • Ağırlık : 430 gr/m2 

• Çekme Dayanımı : 100/100 kg.F 
• Yırtılma Dayanımı : 5/6 kg.F 
• Renk : Sarı - Siyah - Gri

Dış Spiral : Galvaniz Çelik 

UYGULAMALAR:
• 	 Klima
• 	 Havalandırma
• 	 Emiş uygulaması
• 	 Hava emişi ve transferinde
• 	 Çadır havalandırması / ısıtması
• 	 Kaynak dumanı emme sistemleri
• 	 Düşük basınç uygulamaları
• 	 Araç havalandırması
• 	 Gemi havalandırması

ÖZELLİKLER:
• 	 Mekanik hasarlara karşı dayanıklı
• 	 Güçlü
• 	 Hafif
• 	 Flexibilitesi yüksek, compresyon oranı1:8
• 	 Aşınmaya karşı dıştan galvaniz spiral
• 	 Son derece sağlam imalat yöntemi

MATERIAL:
Wall fabric : PVC Coated Fabric, Flame Retardent
	 • Weight : 430 gr/m2 

	 • Tensile : 100/100 kg.F 
	 • Tear : 5/6 kg.F 
	 • Color : Yellow - Black - Grey

External Helix : Galvanised Stell

APPLICATIONS:
• 	 Air conditioning
• 	 Ventilation
• 	 Suction plants
• 	 Ducting and extraction of air
• 	 Tent ventilation / heating
• 	 Weld fume extraction
• 	 Low pressure applications
• 	 Vehicle ventilation
• 	 Ship ventilation

PROPERTIES:
• 	 Good resistance to mechanical damage
• 	 Robust
• 	 Lightweight
• 	 Highly flexible, compressibility 1:8
• 	 External galvanised steel helix protects    	       

against abrashion
• 	 Extremely connect production system
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TechniConnect 02

TÜNEL / MADEN HAVALANDIRMA HORTUMLARI 
TUNNEL / MINING VENTILATION HOSES

MATERYAL:
Kumaþ Duvarý : PVC Kaplý kumaþ
	 • Aðýrlýk : 630 gr/m2

	 • Çekme Dayanýmý : Warp 200 kg.F, Weft 200 kg.F
	 • Kumaþ Dayanýmý : Warp 25 kg.F, Weft 25 kg.F
	 • Kalýnlýk : 0,55 mm
	 • Renk : Sarý – Siyah – Gri - Yeþil
Dýþ Spiral : Galvaniz Çelik

UYGULAMALAR:
• 	 Klima
• 	 Havalandýrma
• 	 Emiþ uygulamasý
• 	 Hava emiþi ve transferinde
• 	 Çadýr havalandýrmasý / ýsýtmasý
• 	 Kaynak dumaný emme sistemleri
• 	 Düþük basýnç uygulamalarý
• 	 Araç havlandýrmasý
• 	 Gemi havalandýrmasý
•	 Asfalt plentleri filtrelerinde
•	 Matbaa tesislerinde
•	 Tünel - Maden havalandırması

ÖZELLİKLER:
• 	 Mekanik hasarlara karþý dayanýklý
• 	 Güçlü
• 	 TechniConnect 01 e göre daha güçlü 			 

materyal
• 	 Flexibilitesi yüksek, kompresyon oraný 1:7
• 	 Aþýnmaya karþý dýþtan galvaniz spiral
• 	 Son derece saðlam imalat yöntemi

MATERIAL:
Wall fabric : PVC Coated Fabric
	 • Weight : 630 gr/m2

	 • Tensile : Warp 200 kg.F, Weft 200 kg.F
	 • Tear : Warp 25 kg.F Weft 25 kg.F
	 • Thickness : 0,55 mm
	 • Color : Yellow – Black – Grey - Green
External Helix : Galvanised Stell

APPLICATIONS:
• 	 Air conditioning
• 	 Ventilation
• 	 Suction plants
• 	 Ducting and extraction of air
• 	 Tent ventilation / heating
• 	 Weld fume extraction
• 	 Low pressure applications
• 	 Vehicle ventilation
• 	 Ship ventilation
• 	 Asphalt plent filters
• 	 Printing industries
• 	 Tunnel - Mining ventilations

PROPERTIES:
• 	 Good resistance to mechanical damage
• 	 Robust
• 	 Highly flexible, compressibility 1:8
• 	 External galvanised steel helix protects against 		

abrashion
• 	 Extremely connect production system
• 	 Stronger than TechniConnect 01
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TÜNEL / MADEN HAVALANDIRMA HORTUMLARI 
TUNNEL / MINING VENTILATION HOSES

MATERYAL:
Kumaþ Duvarý : PVC Kaplý kumaþ, Alev yürümez özellikte
	 • Aðýrlýk : 630 gr/m2

	 • Çekme Dayanýmý : Warp 200 kg.F, Weft 200 kg.F
	 • Kumaþ Dayanýmý : Warp 25 kg.F, Weft 25 kg.F
	 • Kalýnlýk : 0,55 mm
	 • Renk : Sarý – Siyah – Gri - Yeþil
Dýþ Spiral : Galvaniz Çelik

UYGULAMALAR:
• 	 Klima
• 	 Emiþ uygulamasý
• 	 Hava emiþi ve transferinde
• 	 Çadýr havalandýrmasý / ýsýtmasý
• 	 Kaynak dumaný emme sistemleri
• 	 Düþük basýnç uygulamalarý

ÖZELLİKLER:
• 	 Mekanik hasarlara karþý dayanýklý
• 	 Güçlü
• 	 TechniConnect 01 e göre daha güçlü 			 

materyal
• 	 Flexibilitesi yüksek, kompresyon oraný 1:7
• 	 Aþýnmaya karþý dýþtan galvaniz spiral
• 	 Son derece saðlam imalat yöntemi

MATERIAL:
Wall fabric : PVC Coated Fabric Flame retardent
	 • Weight : 630 gr/m2

	 • Tensile : Warp 200 kg.F, Weft 200 kg.F
	 • Tear : Warp 25 kg.F Weft 25 kg.F
	 • Thickness : 0,55 mm
	 • Color : Yellow – Black – Grey - Green
External Helix : Galvanised Stell

APPLICATIONS:
• 	 Air conditioning
• 	 Suction plants
• 	 Ducting and extraction of air
• 	 Tent ventilation / heating
• 	 Weld fume extraction
• 	 Low pressure applications
• 	 In areas with raised safety 				  

requirements

PROPERTIES:
• 	 Good resistance to mechanical damage
• 	 Robust
• 	 Highly flexible, compressibility 1:8
• 	 External galvanised steel helix protects against 		

abrashion
• 	 Extremely connect production system
• 	 Stronger than TechniConnect 01
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TÜNEL / MADEN HAVALANDIRMA HORTUMLARI 
TUNNEL / MINING VENTILATION HOSES

MATERYAL:
 Kumaş Duvar : Antistatik ≤ 108 Ohm
     • Ağırlık : 570 gr/m2 DIN EN ISO 2286-2 

• Çekme Dayanımı :  2200 / 2200 N/5 cm 
• Yırtılma Dayanımı : 310 / 350 N 
• Ek Kalınlığı : 0,55 mm

	 • Renk : Siyah
 Dış Spiral : Galvaniz Çelik 

UYGULAMALAR:
•   Vakum ve havanın tahliyesinde
•   Klima ve havalandırma da
•   Düşük basınç uygulamalarında 
•   Egzos transferinde
•   Yüksek güvenlik koşullarlının olması gereken yerlerde

ÖZELLİKLER:
• 	 Sağlam
• 	 Düşük bükülme yarıcapı
• 	 Antistatik ≤ 108 Ohm
• 	 Son derece esnek
• 	 Meknik darbelere ve yırtılmaya karşı dayanıklı
• 	 Özel birleştirme metodu, hortum un spiral ve 
	 kumaşını sağlam bir şekilde birbirine
	 kilitlenmesini garanti eder.
• 	 Hafif
• 	 1:6 oranında sıkıştırılabilir
• 	 Dış spiral aşınmaya karşı korur

MATERIAL:
Wall fabric : Antistatic ≤ 108 Ohm
	 • Weight : 570 gr/m2 DIN EN ISO 2286-2 

• Tensile : Warp : 2200 N/5 cm - Weft : 2200 N/5 cm 
• Tear : Warp: 310 N - Weft: 350 N 
• Thickness : 0,55 mm

• Color : Black
External Helix : Galvanised Stell

APPLICATIONS:
• 	 Suction and extraction of air
• 	 Air conditioning/ventilation
• 	 Low pressure application
• 	 Exhaust fumes equipment
• 	 In areas with raised safety requirments

PROPERTIES:
• 	 Robust
• 	 Small bend radius
• 	 Antistatic ≤ 108 Ohm
• 	 Highly flexible
• 	 Good resistance to mechanical damage
• 	 Special clamping method guarantees high tensile strength 		

between hose material and external helix
• 	 Lightweight
• 	 Extremely compressible ca. 1:6
• 	 External steel helix protects against abrasion
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