
ORTA VE YÜKSEK ISILARA DAYANIKLI HORTUMLAR
MEDIUM AND HIGH TEMPERATURE HOSES

TECHNIFLEX hortumlarý tek katlý olarak 700° C ye kadar 
dayanabilen, çok katlý üretim yöntemi ile de 1.100 C ye 
kadar dayanýklý hortumlar üreten yüksek ýsý hortumlarý 
markasýdýr. Ürünler asbest içermez. TECHNIFLEX 
hortumlarý ileri teknoloji ile üretilirler. Ürünlerden en iyi  
verimi alabilmek için hortuma ait pozitif ve negatif  
basýnç deðerlerini uygulamanýz için check ediniz ve kul-
lanma ve baðlantý þekillerini dikkate alýnýz.

TECHNIFLEX is the high temperature hose trademark 
which produces one layer hoses resist up to 700 C, 
and multi layer hoses resist up to 1100 C. The products 
contain no asbestos. TECHNIFLEX hoses are manufac-
tured by the advanced technology. In order to get high 
efficiency from the hoses, please check the positive/ 
negative pressures and take into account the connec-
tion shapes.
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TechniConnect 11

ORTA VE YÜKSEK ISILARA DAYANIKLI HORTUMLAR
MEDIUM AND HIGH TEMPERATURE HOSES
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MATERYAL:
Kumaş duvarı : Neoprene kaplı cam elyaf kumaş
     • Ağırlık : 350 gr/m2

         • Çekme Dayanımı : Atkı : 260 daN/5 cm
                                         Çözgü : 175 daN/5 cm
     • Ek Kalınlığı : 0,24 mm
     • Renk : Siyah
Dış Spiral : Galvaniz Çelik

UYGULAMALAR:
•   Taşıt yapımında
•   Klima ve havalandırma
•   Kimyasal Tesislerde
•   Motor yapımıda
•   Düşük basınç uygulamalarında
•   Egzos transferinde
•   Sıcak ve soğuk hava transferlerinde
•   Korozif ortamlarda

ÖZELLİKLER:
•   Düşük bükülme yarıcapı
•   Özel birleştirme metodu, hortum un spiral ve 
	 kumaşını sağlam bir şekilde birbirine 
	 kilitlenmesini garanti eder.
•   Gelişmiş Sıcaklık Direnci
•   Titreşim e dayanıklı
•   İyi Kimyasal Direnci
•   Son derece Esnek
•   Son Derece Sıkıştırılabilir (1:6 Oran)
•   Dışındaki Spiral Aşınmaya Karşı Korur

MATERIAL:
Wall fabric : Fireproof Neoprene coated Glassfabric
	 • Weight : 350 gr/m2 

• Tensile : Warp : 260 daN/5cm - 
                       Weft : 175 daN/5cm 

• Thickness : 0.24 mm 
• Color : Black

External Helix : Galvanised Steel

APPLICATIONS:
• 	 Vehicle construction
• 	 Air conditioning/ ventilation
• 	 Chemical plants
• 	 Engine construction
• 	 Low pressure application
• 	 Exhaust fumes equipment
• 	 Transfer of hot or cold air
• 	 Extraction of corrosive media

PROPERTIES:
•   Small bend radius
•   Special clamping method guarantees high
	 tensile strength between hose material and 
	 external helix
•   İmproved temperature resistance 
•   Vibrationproof
•   Good chemical resistance
•   Highly flexible
•   Extremely compressible ca. 1:6
•   External steel helix protects againt abration



TechniConnect 11 Details



ORTA VE YÜKSEK ISILARA DAYANIKLI HORTUMLAR
MEDIUM AND HIGH TEMPERATURE HOSES
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TechniNeo 80

MATERYAL:
Kumaş Duvarı : Neoprene kaplı Cam elyaf kumaş, tek katlı
    • Standart Uzunluk : 4 mt
    • Renk : Siyah 
Dış Spiral : Spiral çelik tel

UYGULAMALAR:
• 	 Uçak yapımında
• 	 Gaz akışkan ihtiva eden sıcak materyallerin 
	 taşınmasında
• 	 Taşıt yapımında
• 	 Kimya sektöründe
• 	 Tersanelerde
• 	 Genel mühendislik ve motor yapımında
• 	 Yakma tesisleri
• 	 Plastik sanayinde
• 	 Granül kurutucular için sıcak hava taşıma
	 hortumu

ÖZELLİKLER:
• 	 Düşük bükülme yarıçapı
• 	 Son derece esnek
• 	 Serbest kaldığında kandi kendine düzleşebilme
• 	 İyi kimyasal direnci
• 	 Hafif
• 	 İç yüzeyi pürüzsüz
• 	 Simetrik eğilme
• 	 Kararlı vulkanize edilmiş hortum duvarı ve 
	 spiral çeliği

MATERIAL:
Wall fabric: Neoprene Coated Glassfabric, single layer
	 • Standart Lenght : 4 mt 

• Color : Black
External Helix : Spiral steel wire

APPLICATIONS:
• 	 Aircraft industry
• 	 Conveying of air or gaseous media with high gas  

or environmental temperatures,
• 	 Vehicle industry
• 	 Chemical industry
• 	 Ship building industry
• 	 General engineering and engine construction
• 	 İncineration plants
• 	 Plastic production
• 	 Hot air hose for granuledryers

PROPERTIES:
• 	 Small bend radius
• 	 Highly flexible
• 	 Kink prof
• 	 Good chemical resistance
• 	 Lightweight
• 	 Nearly smooth inside
• 	 Symmetricaly bending
• 	 Immovable vulcanized wall and spring 
	 steel spiral



TechniNeo 80 Details



ORTA VE YÜKSEK ISILARA DAYANIKLI HORTUMLAR
MEDIUM AND HIGH TEMPERATURE HOSES
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TechniNeo 81

MATERYAL:
Kumaş Duvarı : Neoprene kaplı Cam elyaf kumaş,çift katlı
    • Standart Uzunluk : 4 mt
    • Renk : Siyah 
Dış Spiral : Spiral çelik tel

UYGULAMALAR:
• 	 Uçak yapımında
• 	 Gaz akışkan ihtiva eden sıcak materyallerin 
	 taşınmasında
• 	 Taşıt yapımında
• 	 Kimya sektöründe
• 	 Tersanelerde
• 	 Genel mühendislik ve motor yapımında
• 	 Yakma tesisleri
• 	 Plastik sanayinde
• 	 Granül kurutucular için sıcak hava taşıma
	 hortumu

ÖZELLİKLER:
• 	 Düşük bükülme yarıçapı
• 	 Son derece esnek
• 	 Serbest kaldığında kandi kendine düzleşebilme
• 	 İyi kimyasal direnci
• 	 Hafif
• 	 İç yüzeyi pürüzsüz
• 	 Simetrik eğilme
• 	 Kararlı vulkanize edilmiş hortum duvarı ve 
	 spiral çeliği

MATERIAL:
Wall fabric: Neoprene Coated Glassfabric, double layer
	 • Standart Lenght : 4 mt 

• Color : Black
External Helix : Spiral steel wire

APPLICATIONS:
• 	 Aircraft industry
• 	 Conveying of air or gaseous media with high gas  

or environmental temperatures,
• 	 Vehicle industry
• 	 Chemical industry
• 	 Ship building industry
• 	 General engineering and engine construction
• 	 İncineration plants
• 	 Plastic production
• 	 Hot air hose for granuledryers

PROPERTIES:
• 	 Small bend radius
• 	 Highly flexible
• 	 Kink prof
• 	 Good chemical resistance
• 	 Lightweight
• 	 Nearly smooth inside
• 	 Symmetricaly bending
• 	 Immovable vulcanized wall and spring 
	 steel spiral
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